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2.2 变频器铭牌及规格说明:

MODEL:  DZB312B0022L4DK

INPUT:     3PH 380V  50/60Hz

OUTPUT: 3PH 0~380V 0~1000Hz

POWER:  2.2KW   5A

284B414В13018888

S/N:

规格型号

额定输入

额定输出

额定功率

序列号

ZHEJIANG NEW FOLINN ELECTRIC CO.,LTD 



SG+

SG-

485通讯接口

(2.2kW以下功率接线图）
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VI*ACM为0-10V模拟信号输入

接地阻抗4Ω以下



为主回路端子 为控制回路端子

三相电源输入

R

S

T

R

S

T

EV

U

V

W

E

 

RS-485串行通讯
信号+端

信号-端

SG+

SG-

        正转

        反转

     多段速一

S1

S2

DCM

10V

VI

CI

ACM

230V系列接地阻抗100Ω以下

400V系列接地阻抗10Ω以下

M

模拟电压频率指令

0~10VDC

( )辅助电源24V50mA

BR-

Mo1

MCM

AC 250V 2A以下 

 DC 30V 2A以下

多功能指示输出接点

 

FM

ACM

A     

C    

B    

~

S3

S4
     多段速二

(F2.01~F2.06)

(F2.21)

Mo2
S5

     多段速三

S6

BR+

SW4
NPN

PNP

屏蔽层应单独接大地或接主板ACM端子

(L)

(N)

(2.2kW以上功率接线图）

注：雕刻机接线按正版卡和盗版卡分为两种：

盗版卡一般采用多段速控制，运行信号为上电变频器运行（运行端子S1和DCM直接

短接），速度切换采用多段速切换;

正版卡采用0~10V模拟电压信号进行调速，运行信号由控制板卡给定接变频器S1和

DCM端子上。

VI*ACM为0-10V模拟信号输入

1）2.2kW以下接线图

2）3.7kW-7.5kW接线端子

R S T DC+ DC- U V W

2）9kW-15kW接线端子

R S T BR+ U V WBR- 

BR- 

4）主回路端子说明
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A   B    C          10V   FM  AC M  MO1  

S1  S2  DCM  SG+  SG-　S3 S4 EV　S5 S6

MC M  MO2

DCM  

端子标识

MO1-MCM

MO2-MCM

A-B

B-C

A1-B1

端子功能说明

多功能集电极开路端子输出一

多功能集电极开路端子输出二

多功能继电器常开接点输出

多功能继电器常闭接点输出

多功能继电器常开接点输出

端子功能设定

参考F2.19～F2.21

S1-DCM

S2-DCM

S3-DCM

S4-DCM

S5-DCM

S6-DCM

EV-DCM

VI-ACM

CI-ACM

FM-ACM

SG+,SG-

10V～ACM

多功能输入端口之一

多功能输入端口之二

多功能输入端口之三

多功能输入端口之四

多功能输入端口之五

多功能输入端口之六

辅助电源

0-10V模拟电压信号输入

0-10V/4-20mA模拟信号输入

0-10V，4-20mA模拟信号输出

RS-485串行通讯接口

外部电位器频率给定用电源

功能设定：

F2.01～F2.06

DC24V,50mA输出

外部模拟信号输入

功能设定：F2.22

100mA.max输出

S1 S2 DCM S3 S4 EV MO2MCM 10V VI CI FM ACM SG+ SG-S5 S6 DCM BAB1A1

CIVI

B1-C1 多功能继电器常闭接点输出

CC1

1) 2.2kW以下主回路接线端子1) 2.2kW以下主回路接线端子

2) 2.2kW以下主回路接线端子功能说明：

3) 2.2kW以上功率主回路接线端子

4) 2.2kW以主功率主回路接线端子
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停止键/复位键正反转切换键

点动/移位键

RESET

RESET

点动/移位键

在待机状态下可做功能,在参数编辑状态下做为移位功能键
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DZB312

DZB312



10.0～1000.0Hz 400.0Hz 

400.0Hz 
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DZB312



0

0

0

0

400.0Hz 
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雕刻机参数宏 1235
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故障及告警信息列表

    DZB312系列变频器有完善的保护功能，能够在充分发挥设备性能的同时实施有效保护。

使用过程中可能会遇到一些故障提示，请对照下表进行分析，判断发生原因，排除故障。 

    如果遇到设备损害及无法解决的问题，请与当地经销商/代理商、维修中心或厂家联系，

寻求解决方案。 

故障
代码

故障描述 可能原因 对 策

电网电压低

E004 加速运行中过流保护

负载转动惯量过大,冲击负载过重

电机参数设置不正常

减速时间太短

变频器功率选型偏小

电机运转中直接快速启动

启动频率设置太高

加速时间太短

V/F 曲线比值设置过大

检查输入电源

电机转动停止后再启动

 

 更换为合适型号的变频器

 

 

 

延长加速时间，减小负载的突变

正确设置电机参数

降低启动频率

延长加速时间

调整 V/F 曲线设置、转矩提升量

电网电压低

负载转动惯量过大

电机参数设置不正常

变频器功率选型偏小

E005 减速运行中过流保护

检查输入电源

使用合适的能耗制动组件

正确设置电机参数

延长减速时间

更换为合适型号的变频器

E006 恒速运行中过流保护

运行中负载突变

电机参数设置不正常

变频器功率选型偏小

降低负载突变频率和幅度

正确设置电机参数

更换为合适型号的变频器

检查电机连线

E002 加速运行中过压保护
 

 

电机高速旋转中再次快速启动 

电机对地短路

输入电源电压异常 检查输入电源

电机转动停止后再启动

E00A 减速运行中过压保护

电机对地短路

负载转动惯量过大

减速时间太短

检查电机连线

检查输入电源

使用合适的能耗制动组件

电机对地短路

输入电源异常

负载转动惯量过大

E003 恒速运行中过压保护

检查电机连线

检查输入电源

使用合适的能耗制动组件

故障
代码

故障描述 可能原因 对 策

输入电源电压过低

长时间负载过重

V/F曲线比例设置太高

电机堵转或负载严重突变

普通电机长期低速重载运行

电机过载保护时间设置过小
 

 调整V/F曲线设置、转矩提升量

 

 

 

检查输入电源

防止电机堵转，降低负载突变

改为变频电机或提高运行频率

增大电机过载保护时间

直流制动电流设置过大

输入电源电压过低

电机高速旋转中快速启动

加减速时间太短
E008 变频器保护

降低制动电流

检查输入电源

电机转动停止后再启动

缩短过载时间，降低负载

延长加减速时间

V/F曲线比例设置太高

变频器功率选型偏小

调整V/F曲线设置，转矩提升量

更改为合适型号的变频器

E013 输出缺相异常

变频器输出侧接线异常，漏接或存在断

线

输出三相不平衡

按操作规程检查变频器输出侧接线

情况，排除漏接、断线

检查电机是否完好

断电 检查变频器输出侧与直流侧端

子特性是否一致

外部故障端子有效

过压或过流失速，持续时间＞1分钟
E00d 外部故障

检查外部故障端子状态

检查外部负载是否正常

E007 电机过载保护

运行中欠电压E001 查看供电电源1.主回路接触器未吸合 2.查看电源

电流检测电路故障 寻求技术服务电流检测故障E015

OFF 母线低电压保护

EEPROM读写异常 寻求技术服务EEPROM异常E00F

正常供电情况下显示此故障为硬件

电路故障,请寻求技术支持

输出电流过大 检查电机及输出接线时候有短路，

对地是否短路，负载是否太重

E029 模块保护

检查电网电源，检查是否大惯性负

载无能制动快速停机

请专业技术人员进行维护

直流端电压过高

变频器内部接插件松动
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对于变频器的干扰解决方案：

    由于雕刻机变频器属于高速主轴调速，变频器在运行时会产生高频电磁辐射，这

是在所难免的，为了避免对其它周围设备的干扰，变频器安装时电机线尽可能的与其

它控制线分开走线，并在变频器的输入、输出线上加装磁环，可以大大降低高频干扰；

    正确的接地好能降低变频器的对外辐射干扰，接地时最好将变频器的接地端子单

独接大地。

第六章

第六章 第六章
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附录A:雕刻机参数调试及接线

 

参数代码

F0.01 运行命令 1

F0.03 频率指令选择 4

F0.04 最大输出频率 400

F0.05 运行频率上限

F0.15 启动频率 5.0

F0.25
上电端子运

行保护选择
1

F1.02 电机额定频率 400

F1.03 电机额定转速 2400

F1.04 电机额定电压 220

F2.03 S3端子功能 12

F2.04 S4端子功能 13

F2.05 S5端子功能 14

F2.06 S6端子功能 0

F4.30 多步速1 25

F4.31 多步速2 37.5

F4.32 多步速3 50

F4.33 多步速4 62.5

F4.34 多步速5 75

F4.35 多步速6 87.5

F4.36 多步速7 100

*注1:正版卡采用模拟量调速的将F0.03参数改为1即可

*注2:F1.04值按电机实际额定电压设定。

参数调试步骤:

1.确认F3.01为1235,如果为0,则改为1235后参数自动初始化为上表中的参数;

2.进行一次参数初始化:F0.12改为1后保存;

3.修改电机参数:F1.04,F1.01的值与电机铭牌一致;

4.根据电脑控制卡的类型选择F0.03的值,初始默认为多段速调速;

5.出厂时电机额定频率及F0.04、F0.05为400Hz,如果电机额定频率高于400Hz时

  须将以上参数改成相应的值。

附录B:产品技术指标

使
用

环
境

使用场所

垂直安装在通风良好的电气柜内,不允许水平或其它方式安装,安装在

不受阳光直晒,无灰尘,无腐蚀性气体、无可燃气体，无油污、无滴水

的环境

环境温度 -10~40℃
，40度以上降额使用

湿度 5~95%，无结露

海拔高度 0－2000米，1000米以上降额使用，每升高100米，额定输出电流减小1%

存储 -40~70℃

振动 2小于5.9m/s

其它 防护等级 IP20；高防护等级IP54，IP65可定制

附录A 附录B

参数代码 参数说明建议值 建议值参数说明

400

典型应用参数调试

接线图:

故障

输出

     多段速一

S1

DCM

A     

C    

B    

S3

S4
     多段速二

(F2.01~F2.06)

S5
     多段速三

DCM

故障

输出

S1

10V

VI

A     

C    

B    
VI*ACM为0-10V

模拟信号输入

DCM
运行信号输入

多段速控制接线图 模拟量控制接线图

SW5

NPN

PNP

SW4

WR

VI

注意:主板上的选择开关位置:SW5保证在PNP端,SW4在VI端

SW5

NPN

PNP

*注1

*注2

运行信号直接

用导线短接

自动转矩提升；手动转矩提升0.1～30.0%



DZB312B0015L4DK

FL40

DZB312B0037L2DK

DZB312B0055L2DK

DZB312B0075L2DK

DZB312B0022L2DK

DZB312B0015L2DK

DZB312B0037L4DK

DZB312B0055L4DK

DZB312B0075L4DK

DZB312B0090L2DK

DZB312B0110L2DK

DZB312B0150L2DK

DZB312B0110L4DK

DZB312B0150L4DK

DZB312B0185L4DK

FL75

3.7

5.5

7.5

3.7

5.5

7.5

9.0

11

15

11

15

18.5

1.5

2.2

1.5

RESET
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DZB312B0022L4DK 2.2

附录C:外形及安装尺寸

注:FL75面板安装须选购面板盒合配合安装,上图为面板盒的外形尺寸及开孔尺寸图。

附录D:选配件及安装尺寸

附录D附录C



二

变频器保修单

用户单位:

详细地址:

邮编:                联系人:

电话:                 传真:

机型编号:

功率:

合同号:             购买日期:

服务单位:

联系人:                 电话:

维修员:                电话:

维修日期:

用户对服务质量评价:

 好      较好      一般      差

其它意见:

用户签名:            年    月    日

客户服务中心回访记录:

电话回访                 信函回访

其它:

技术支援工程师签名:             年    月   日
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